RoHS3-Konformitatszertifikat

Die Uberarbeitete RoHS3-Richtlinie 2011/65/EU sowie die Anderungen der RoHS-Richtlinie (EU)
2015/863 und (EU) 2017/2102 begrenzen die maximalen Konzentrationen von als geféhrlich einge-
stuften Stoffen (nachfolgend aufgelistet) in elektrischen und elektronischen Geraten.

Basierend auf den Informationen, die von unseren Zulieferern mitgeteilt wurden, kdnnen wir nach-
folgendes Produkt als RoHS-konform kennzeichnen. Die Zusicherung der Konformitdt gilt fiir alle
nach dem Zusicherungsdatum gelieferten Waren. Die Bestédtigung der Konformitdt erfolgt, weil der
Artikel die durch die RoHS vorgegebenen Grenzwerte nicht tiberschreitet, oder der Verzicht auf diese
Substanzen nicht moglich ist, oder die Uberschreitung der Grenzwerte zuldssig ist, oder es sich um
eine Ausnahmeregelung handelt, die It. RoHS maglich ist.

Die Maximalkonzentration in homogenen Materialien in Bezug auf das Gesamtgewicht der in der
RoHS beschrankten Substanzen ist folgende:

Blei 0.1%
Quecksilber 0.1%
Cadmium 0.01%
sechswertiges Chrom 0.1%
polybromiertes Bipheny! (PBB) 0.1%
polybromierter Diphenylether (PBDE) 0.1%
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) 0.1%
Butylbenzylphthalat (BBP) 0.1%
Dibutylphthalat (DBP) 0.1%
Diisobutylphthalat (DIBP) 0.1%

Wir versichern, dass alle notwendigen MaBnahmen durchgefiihrt wurden, um die Versicherung der
Zulieferer zu priifen sowie zu bestatigen.

Alle relevanten Dokumentationen wurden auf nachpriifbarem Weg gespeichert.

Artikelnamen:

mp6-liq, mp6-gas, mp6-gas+
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